Wytaczniki silnikowe MS 116 i MS 132

Akcesoria
Prze- :Typ :Kod zaméwieniowy
zna- H H
czenie o
HKF1-11 ;
Styki pomocnicze — montaz z przodu g
MS116,:1 1 {HKF1-11 $1SAM201901R1001 ‘e
MS152 2 :HKF1-20 :1SAM201901R1002 ]
(7]
Styki pomocnicze — montaz po prawej stronie e
MS116, : 1 1 maks. 2 szt. HK1-11  :1SAM201902R1001 E
MS132 15710 T maks, 2 szt. HK1-20 1 1SAM201902R1002 N
0 2 maks. 2 szt. HK1-02 :1SAM201902R1003 [3)
2 :0  :ize stykami dla obcigzenia  :HK1-20L :1SAM201902R1004 o
HK1-11 : : : pojemnosciowego : : =
>
Styki sygnalizacyjne — montaz po prawej stronie ;
MS116, :1 i1 iZadziafanie zabezpieczenia :SK1-11 :1SAM201903R1001
MS132 maks, 2 szt.
2 0 Zadziatanie zabezpieczenia :SK1-20 :1SAM201903R1002
maks. 2 szt.
0 2 Zadziatanie zabezpieczenia :SK1-02 :1SAM201903R1003
maks. 2 szt.
MS132 i1 1 sygnalizacja zwarcia CK1-11  :1SAM301901R1001
maks, 2 szt,
2 0 sygnalizacja zwarcia CK1-20 :1SAM301901R1002
SK1-11 maks. 2 szt.
0 12 isygnalizacja zwarcia :CK1-02 :1SAM301901R1003
: : :maks. 2 szt. 3 H
Przezna- : Z i Cze iwoscé : Typ Kod zamdwieniowy

czenie :napiecie zasilania
obwodu sterowania

\ Hz

Wyzwalacze napigciowe — montaz po lewej stronie

MS116, (20...24 50/60 AA1-24  T1SAM201910R1001
K111 M8132 i11g 50/60 AA1-110 1 1SAM201910R1002
200...240 50/60 AA1-230 1 1SAM201910R1003
350...415 50/60 AA1-400  :1SAM201910R1004
Wyzwalacze podnapigciowe — montaz po lewej stronie
MS116, (24 50 UAT-24 _ 1SAM201904R1001
" MS132. 48 50 UA1-48  :1SAM201904R1002
60 50 UA1-60  :1SAM201904R1003
110...120 50/60 UAT-110 i1SAM201904R1004
208 60 UA1-208  :1SAM201904R1008
AA1-24 230...240 50/60 UA1-230 :1SAM201904R1005
400 50 UAT-400 i 1SAM201904R1006
415...480 50/60 UA1-415_:1SAM201904R1007

UA1-24

ABB 247




