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Kody napięć dla cewek styczników

serii A 9 ... A 110

Napięcie (V) Napięcie (V) Kod napięcia:

50 Hz :  60 Hz :    

24 24  
48 48  

110 110  
220 ... 230 230…240  
230 ... 240 240…260  
380 ... 400 400…415  
400 ... 415 415…440  

Inne wartości napięć patrz strona 36.
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Styczniki 3 − biegunowe serii A − cewka a.c.

Tabela doboru
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Prąd znamionowy Zainstalowane Typ Nr katalogowy Ciężar
w kategorii styki pomoc. kg
AC−3 AC−1 1 stos.         2 stos.

380 V W puste miejsca

400 V należy wpisać

415 V q < 40 °C napięcie kody napięć cewek patrz Ilość w

   A    A cewki:  tabela poniżej:  1 op.

1 − − − A 9−30−10 1SBL 14 1001 R 10 0.340

    9   25 − 1 − − A 9−30−01 1SBL 14 1001 R 01 0.340
− − 2 2 A 9−30−22 1SBL 14 1001 R 22 0.400
1 − 2 2 A 9−30−32 1SBL 14 1001 R 32 0.400

1 − − − A 12−30−10 1SBL 16 1001 R 10 0.340

  12   27 − 1 − − A 12−30−01 1SBL 16 1001 R 01 0.340
− − 2 2 A 12−30−22 1SBL 16 1001 R 22 0.400
1 − 2 2 A 12−30−32 1SBL 16 1001 R 32 0.400

1 − − − A 16−30−10 1SBL 18 1001 R 10 0.340

  17   30 − 1 − − A 16−30−01 1SBL 18 1001 R 01 0.340
− − 2 2 A 16−30−22 1SBL 18 1001 R 22 0.400
1 − 2 2 A 16−30−32 1SBL 18 1001 R 32 0.400

1 − − − A 26−30−10 1SBL 24 1001 R 10 0.600
  26   45 − 1 − − A 26−30−01 1SBL 24 1001 R 01 0.600

1 − 2 2 A 26−30−32 1SBL 24 1001 R 32 0.660

1 − − − A 30−30−10 1SBL 28 1001 R 10 0.710
  32   55 − 1 − − A 30−30−01 1SBL 28 1001 R 01 0.710

1 − 2 2 A 30−30−32 1SBL 28 1001 R 32 0.770

1 − − − A 40−30−10 1SBL 32 1001 R 10 0.710
  37   60 − 1 − − A 40−30−01 1SBL 32 1001 R 01 0.710

1 − 2 2 A 40−30−32 1SBL 32 1001 R 32 0.770

− − − − A 50−30−00 1SBL 35 1001 R 00 1.160
  50 100 1 1 − − A 50−30−11 1SBL 35 1001 R 11 1.200

− − 2 2 A 50−30−22 1SBL 35 1001 R 22 1.230

− − − − A 63−30−00 1SBL 37 1001 R 00 1.160
  65 115 1 1 − − A 63−30−11 1SBL 37 1001 R 11 1.200

− − 2 2 A 63−30−22  1SBL 37 1001 R 22 1.230

− − − − A 75−30−00 1SBL 41 1001 R 00 1.160
  75 125 1 1 − − A 75−30−11 1SBL 41 1001 R 11 1.200

− − 2 2 A 75−30−22 1SBL 41 1001 R 22 1.230

− − − − A 95−30−00 1SFL 43 1001 R 00 2.000
  96 145 1 1 − − A 95−30−11 1SFL 43 1001 R 11 2.040

− − 2 2 A 95−30−22 1SFL 43 1001 R 22 2.070

− − − − A 110−30−00 1SFL 45 1001 R 00 2.000
110 160 1 1 − − A 110−30−11 1SFL 45 1001 R 11 2.040

− − 2 2 A 110−30−22 1SFL 45 1001 R 22 2.070


