ETI

Gniazda bezpiecznikowe

Gniazda bezpiecznikowe - z tworzywa sztucznego PP DO1 i PP D02

—> gniazdo jest przystosowane do montazu na szynie

montazowej TH 35, 1.PP D01 dla wktadek topikowych D01, 2-16 A, 400 V AC
> gniazdo wykonane jest z tworzywa o wysokiej .

wytrzymalosci termicznej, | 2.PPDO2dlawkladek topikowych D02, 20-63 A, 400VAC
> gniazdo wykonane z tworzywa jest Izejsze niz gniazdo

porcelanowe.

Przeznaczenie - Gniazda bezpiecznikowe PP DO i PP D02 przeznaczone sa przede wszyst-
kim do stosowania w rozdzielnicach mieszkaniowych i przemystowych.
Wylkonanie - Jako gniazda jednobiegunowe i tréjbiegunowe.

| bielgtlsr:éw Nr kodowy Waga (g) | Pak(:::3 nie
16 PP DO1-1 1 002221015 70 15
16 PP DO1-3 3 002221022 220 3
63 PP D02-1 1 002222018 86 15
63 3 002222043 270 3

Gniazda bezpiecznikowe DO - 3 - biequnowe
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Pakowanie
(szt.)
DO1 D01V, DOTN 002251006 8 50/700

02 D02V, DO2AV 002251005 8 50/700

Do podstaw




