& Karta produktu
ROSA Klosz Kula 400 k-150
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Kula biata Kula przezroczysta
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Kula pryzmatyczna
Dane techniczne
Rodzaj Biaty Przezroczysty | Podpalany Rodzaj Maksymalna moc oprawy Srec!mca . Objetosc Waga
Typ klosza tworzvwa stosowanych (W] kotnierza |jednostkowa kg
yw kod opraw klosza [mm] [m®] &
PC-UV 651169 - - OPA, OPA-1
Kula 400 PC 651160 651162 - (tylko w gére), @150 0,07 1,4
PMMA 651161 651163 - ow
Kula mal 400 Pe-iv 069169 - - OPA-1 (tylk
u'a majowana PC 669160 669162 - 1 (tylkow @150 0,07 1,5
w gore gore)
PMMA 669161 669163 669165 _ sodowa
" | 200 PC-UV 670169 _ _ i metal:ha‘logenkf;vsa - 100
rteciowa -
w“ dz:“a owana PC 670160 670162 - OPA ¢ @150 0,07 1,5
PMMA 670161 670163 670165
Kula pryzmatyczna = : . : OPA, OPA-1
tylko w gére), 150 0,07 1,4
400 PMMA R _ _ (ty gore) @
ow
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